
15.02.2023 Nachbesprechung L 563, Langensteinbach-Mutschelbach, Überarbeitet: 20.03.2023, Thorsten Gerloff

L 563, Langensteinbach bis Mutschelbach
Pilotstrecke SMA 11 S mit 30 M.-% OPA Gummi RC

▪ Herstellung des Asphaltmischguts, Emissionen an der Mischanlage 
▪ Asphalteinbau, Expositionsmessung beim Asphalteinbau
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L 563, Langensteinbach bis Mutschelbach
Pilotstrecke SMA 11 S mit 30 M.-% OPA Gummi RC

▪ 10.216 m² Referenzasphalt SMA 11 S, 25/55-55 A RC mit 30 M.-%  
Asphaltgranulat 16 RA 0/11 (Decke u. Binder ohne Gummibitumen) 

▪ 11.811 m² Asphaltdeckschicht SMA 11 S, 25/55-55 A RC mit 30 M.-% 
Asphaltgranulat 16 RA 0/11 aus einem PA 8 mit CTS Gummibitumen

▪ 442 t unaufbereitetes Fräsgut eines PA 8 mit CTS Gummibitumen und 
Anteilen der darunterliegenden SAMI-Schicht



15.02.2023 Nachbesprechung L 563, Langensteinbach-Mutschelbach, Überarbeitet: 20.03.2023, Thorsten Gerloff

L 563, Langensteinbach bis Mutschelbach
Pilotstrecke SMA 11 S mit 30 M.-% OPA Gummi RC

▪ Aufbereitung des Asphaltgranulates 
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L 563, Langensteinbach bis Mutschelbach
Pilotstrecke SMA 11 S mit 30 M.-% OPA Gummi RC

▪ Untersuchungen am Asphaltgranulat aus PA 8 mit Gummibitumen
− Starke Schwankungen beim ermittelten Bitumengehalt
− Ursachen: Anteile SAMI Schicht und Schwierigkeiten bei der Extraktion
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L 563, Langensteinbach bis Mutschelbach
Pilotstrecke SMA 11 S mit 30 M.-% OPA Gummi RC

▪ Korngrößenverteilung des nicht aufbereiteten Asphaltgranulates (KIT)
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L 563, Langensteinbach bis Mutschelbach
Pilotstrecke SMA 11 S mit 30 M.-% OPA Gummi RC

▪ Korngrößenverteilung des aufbereiteten Asphaltgranulates (VB, KIT, BPI)
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L 563, Langensteinbach bis Mutschelbach
Pilotstrecke SMA 11 S mit 30 M.-% OPA Gummi RC

▪ Asphaltgranulat vor und nach der Aufbereitung 
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L 563, Langensteinbach bis Mutschelbach
Pilotstrecke SMA 11 S mit 30 M.-% OPA Gummi RC

▪ Bindemittelgehalt des Asphaltgranulates vor und nach Aufbereitung
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L 563, Langensteinbach bis Mutschelbach
Pilotstrecke SMA 11 S mit 30 M.-% OPA Gummi RC

▪ EP RuK vor und nach Aufbereitung des Asphaltgranulates

aufbereitet
nicht aufbereitet

M WA Ausgabe 2009/13:
„Asphaltgranulat, dessen rückgewonnenes Bindemittel einen Erweichungspunkt Ring und 
Kugel von im Mittel nicht mehr als 70°C (Einzelwerte bis 77°C erlaubt) besitzt, ist in der 
Regel für die Verwendung in Asphaltmischgut geeignet.“         Abkühlversuch erforderlich
EP RuK des PA 8 laut EP 64,9 °C (zurückgewonnen)
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L 563, Langensteinbach bis Mutschelbach
Pilotstrecke SMA 11 S mit 30 M.-% OPA Gummi RC
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L 563, Langensteinbach bis Mutschelbach
Pilotstrecke SMA 11 S mit 30 M.-% OPA Gummi RC

▪ Bitumeneinwaage und Bindemittelgehalte am Asphaltmischgut (EÜ)
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L 563, Langensteinbach bis Mutschelbach
Pilotstrecke SMA 11 S mit 30 M.-% OPA Gummi RC

▪ BTSV (T u. δ) und EP RuK, Ergebnisse am Asphaltmischgut
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L 563, Langensteinbach bis Mutschelbach
Pilotstrecke SMA 11 S mit 30 M.-% OPA Gummi RC

▪ Ergebnisse der erweiterten Prüfungen

Erweiterte Erstprüfung Ergebnisse der Baustellenproben / Bohrkerne

Referenzasphalt SMA 11 S OPA Gummi Referenzasphalt SMA 11 S OPA Gummi

Druck-Schwellversuch DSV

Dehnungsrate 3,6 [‰ 10-4/n] 8,9 [‰ 10-4/n] 4,5 [‰ 10-4/n] 9,9 [‰ 10-4/n]

Dehnung 13,6 [‰] 15,9 [‰] 14,3 [‰] 16,6 [‰]

Abkühlversuch TSRST

Bruchtemperatur -25,5 [°C] -22,3 [°C] -23,7 [°C] -22,1 [°C]

Bruchspannung 4,704 [N/mm²] 4,433 [N/mm²] 3,353 [N/mm²] 3,961 [N/mm²]

Zugversuch

Zugfestigkeit 3,917 [MPa] 5,032 [MPa]

Bruchdehnung 0,523 [‰] 0,512 [‰]

T Sweep (DSR) am rückgewonnen 
Bindemittel

Äquisteifgkeitstemperatur T 58,8 [°C] 58,2 [°C] 62,9 [°C] 64,4 [°C]

Phasenwinkel δ 69,4 [°] 69,5 [°] 66,7 [°] 68,2 [°]

T Sweep (DSR) nach zusätzlicher 
PAV-Alterung

72,6 [°C] 72,5 [°C]

65,3 [°] 67,0 [°]

T Sweep (DSR) am 
Zugabebindemittel nach RTFOT + 

PAV 

Äquisteifgkeitstemperatur T 68,6 [°C]

Phasenwinkel δ 66,9 [°]

Tieftemperaturverhalten TS=300MPa Tm=0,3 TS=300MPa Tm=0,3

Biegebalkenrheometer BBR [°C] [°C] [°C] [°C]

Nach Rückgewinnung -20,9 -18,3 -19,6 -18,5

Nach Rückgewinnung                      
und PAV-Alterung

-18,1 -15,2 -18,7 -14,6
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L 563, Langensteinbach bis Mutschelbach
Pilotstrecke SMA 11 S mit 30 M.-% OPA Gummi RC

▪ Emissionsmessung an der Asphaltmischanlage Lahr, 09.11.2022    
Referenzasphalt SMA 11 S 25/55-55 A RC ohne Gummibitumen

Temperatur

Staub

C gesamt
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L 563, Langensteinbach bis Mutschelbach
Pilotstrecke SMA 11 S mit 30 M.-% OPA Gummi RC

▪ Emissionsmessung an der Asphaltmischanlage Lahr, 10.11.2022        
bis 5:34 Uhr Referenz SMA 11 S, ab 5:36 Uhr SMA 11 S mit Gummi RC

Temperatur

Staub

C gesamt

Referenz 
SMA 11 S

SMA 11 S mit OPA Gummi RC
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L 563, Langensteinbach bis Mutschelbach
Pilotstrecke SMA 11 S mit 30 M.-% OPA Gummi RC

▪ Emissionsmessung an der Asphaltmischanlage Lahr, 11.11.2022    
SMA 11 S 25/55-55 A RC mit RC aus PA 8 mit CTS Gummibitumen

Temperatur

Staub

C gesamt
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L 563, Langensteinbach bis Mutschelbach
Pilotstrecke SMA 11 S mit 30 M.-% OPA Gummi RC

▪ Asphalteinbau
− Kein auffälliger Gummigeruch
− Einbau / Verdichtung vollkommen normal möglich
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L 563, Langensteinbach bis Mutschelbach
Pilotstrecke SMA 11 S mit 30 M.-% OPA Gummi RC

▪ Mischgut mit Gummi OPA „klebt“ etwas stärker am Beschicker
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L 563, Langensteinbach bis Mutschelbach
Pilotstrecke SMA 11 S mit 30 M.-% OPA Gummi RC

24.11.2022, 300 mm Bohrkern, Station 1+800
SMA 11 S, 25/55-55 A RC mit 30 M.-% 
Asphaltgranulat OPA mit Gummibitumen



15.02.2023 Nachbesprechung L 563, Langensteinbach-Mutschelbach, Überarbeitet: 20.03.2023, Thorsten Gerloff

L 563, Langensteinbach bis Mutschelbach
Pilotstrecke SMA 11 S mit 30 M.-% OPA Gummi RC

▪ Expositionsmessung beim Einbau

Quelle: Müller-BBM



15.02.2023 Nachbesprechung L 563, Langensteinbach-Mutschelbach, Überarbeitet: 20.03.2023, Thorsten Gerloff

L 563, Langensteinbach bis Mutschelbach
Pilotstrecke SMA 11 S mit 30 M.-% OPA Gummi RC

▪ Es ist kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Asphalten 
feststellbar

Quelle: Müller-BBM



15.02.2023 Nachbesprechung L 563, Langensteinbach-Mutschelbach, Überarbeitet: 20.03.2023, Thorsten Gerloff

L 563, Langensteinbach bis Mutschelbach
Pilotstrecke SMA 11 S mit 30 M.-% OPA Gummi RC

▪ Fazit
− Die Herstellung eines SMA 11 S, 25/55-55 A RC mit 30 M.-% 

Asphaltgranulat aus Deck- und Binderschichten ist zuverlässig möglich

− Die Herstellung eines SMA 11 S, 25/55-55 A RC mit 30 M.-% 
Asphaltgranulat PA 8 mit CTS Gummibitumen ist grundsätzlich möglich, 
unterliegt aber, bei der gewählten Vorgehensweise (Fräsen OPA + 
teilweise SAMI-Schicht ohne Binder) größeren Schwankungen in der 
Mischgutzusammensetzung, insbesondere beim Bitumengehalt       
(zulässige Zugabe Asphaltgranulat < 30 M.-% nach M WA)

− Empfehlung: PA 8 sollte zusammen mit der darunterliegenden SAMI 
und Binderschicht gefräst werden 

Bessere Gleichmäßigkeit des Asphaltgranulates und genauere 
Bestimmung des Bitumengehaltes möglich

− Die Emissionsmessungen bei der Mischgutproduktion an der 
Asphaltmischanlage sowie die Expositionsmessungen beim 
Asphalteinbau ergaben keine signifikanten Unterschiede
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 
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